GV25200HP
0

il : -
B R 2 - el e _ ——
—— — _:-‘_- _— N ﬂ"m } “a, '
. " |

e

T 6100k @EODESO

= 17,71m

77 20,8m

O



Grafico de carga 5H2M e 4H3M
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Especificacdes técnicas
PBT minimo para instalagdo ........ceceveververerennn 15.000kg
Momento méximo de carga .25.200kgm
Capacidade maxima de carga .......coeecvveevevenennes 6.100kg
Alcance horizontal Maximo .......cccceveeverrirereene 17,717m
Alcance vertical MAXiMO ...cccceevereererrerierereririereenens 20,8m
Alcance hidraulico horizontal maximo ............... 13,69m
Alcance hidraulico vertical maximo ........ccceeevenee. 16,9m
Quantidade de langas hidraulicas ........cceceeeervrrernnne 04*
Quantidade de lancas manuais
ANGUIO d€ €IEVACHD ...eovveeeecreee e
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Abertura das Sapatas .......ccceveecerneeneneniereens 5.600mm
Pressao maxima de trabalho ......c..ccccccvveeenee. 275 bar
Vazao nominal da bomba ........cccccevveevnnienenens 35Ipm
Capacidade do tanque hidraulico .................... 100 litros
Peso standard sem 61€0 ......ccoeeviecenieenieinreennes 2.800kg
Espaco para montagem ........ccveveeervenveneennns 1.1700mm
*Configuragdes de 1anca ......ccceevvereererenen 4H3M/5H2M

Acessérios compativeis:

GV25200HP

Grafico de carga com guincho
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—— 1 perna de cabo: 1.500kg 21
r \\ 1,5 2 pernas de cabo: 3.000kg
Zh 3 pernas de cabo: 4.500kg | 20
I D) ™~
1,3t Guincho de 2500kgf 19
10° [ JZ Ot \67 1 perna de cabo: 2.500kg
[ , 12,
-~ b 2 pernas de cabo: 5.000kg | 18
3 pernas de cabo: 7.500k;
™~ 1,8t Lot P 8 17
~_ /25t %
16
‘ 50t T3¢
] = 7 St "
)
0t 14
| A P N
5,0t 13
! ot
\f\ 4st N\ 18t N 0.7t 2
5,0t ; 95t zf(/\ 1,0€| )\ .
T~k 18 "

e 0,5t

\ 0,7t
ATt

6,01
o\ sk p22 IR
i " L —— | | [ 5ram
4H3M3
4,13 6,04 7,94 9,84m 11,74m%13,69m% 15,68n%; 17,71
6.000kg 3.800kg 2.800kg 2.200kg 1.800kg™1.100kg 700kg 500kg — 2
N I O Y
T T T T T T T T e,
0
0o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19m
Dimensoes
%
0|
(o]

‘ 2355 / 5600

" 2585

Manipulador de postes, broca perfuratriz, porta-pallets, malhal, guincho de cabo, cesto acoplado, radio controle,

limitador de carga e lanca JIB.
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