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Grafico de carga 5H3M
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Especificacdes técnicas

Momento Maximo de Carga........coeeveererenens 26.000kgm
Alcance horizontal maximo (5H3M).......cccceueeunenne. 20,4m
Alcance vertical maximo (do solo 5H3M).............. 24,3m
Alcance hidraulico horizontal maximo (5H).......... 14,3m
Alcance hidraulico vertical maximo (5H)............... 18,1m
ANGUIO @ ZIr0 w..oeoveeeeveeeeee e 360°
Peso standard sem Ol€0 ......c.cccevvereerereriereenene 3.300kg
Capacidade do tanque hidraulico ...........c.c...... 160 litros
Vazao nominal da bomba ... 36 Ipm
Pressdo maxima de trabalho .........cccccceeeeunnnnee. 275 bar
Sapatas dianteiras estendidas.......c.cccoeeeruenene. 6.000mm
NuUmero de langas acionadas hidr ........cccccceveeeenne 05*
NUmero de lancas acionadas man ..........ccceveveenennns 03*
PBT minimo para montagem .........cccceveerenereererenennens 15t
ESPago 0CUPAdO .....oveueirereeeiiiricieeeieieeeienes 1.300mm
Capacidade maxima de carga.........ccceevevvevererenenn. 5.400kg
Angulo de elevacao ..........ccceeeeeeveevieeriesrssseeessensons 86°

Acessdrios compativeis:

GV26.0HP

Dimensoes

2523

2399

375
1041
2327

ABERTURA MAXIMA
BRAGOS DE SAPATA
6000

1169
1300

ESPACO MiNIMO
PARA MONTAGEM

Broca perfuratriz, porta-pallets, malhal, guincho de cabo, cesto acoplado, radio controle, limitador de carga e langa JIB.
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