
www.g-vetecguindastes.com.brOs acessórios G-Vetec agregam maior
versatilidade e praticidade ao seu guindaste

Lança Jib

*Cestos atendem a norma NR12



Dados Técnicos

Momento de carga ....................……..82.200 kg.m
Alcance máximo vertical (do solo 7H1M)..….. 24 m
Alcance máximo horizontal (7H1M)......…….20,30 m
Alcance máximo vertical hidráulico(7H)....….. 22 m
Alcance máximo horizontal hidráulico (7H)... 18,3 m
Ângulo de Giro................................................360º
Peso standard sem óleo.................….….7.300 Kg
Capacidade do reservatório hidráulico....280 litros
Vazão nominal......................................…...55 lpm
Pressão de trabalho………….................…285 bar
Sapatas dianteiras estendidas ….……..8.400 mm
Número de lanças acionadas hidr…………..…*07
Número de lanças acionada man.……………..*01
PBT mínimo para montagem...........…............23 t
Espaço ocupado …………….………..…1.800 mm
Capacidade máxima de carga…………18.000 Kg
Ângulo de elevação……………………………...80°

*As informações contidas neste folheto podem variar conforme configuração do guindaste.
**A G-Vetec Guindastes se reserva ao direito de alterar as informações contidas neste folheto 
sem aviso pré estabelecido.

G-Vetec HP Guindastes Ltda.
Rua Ângelo Bordin, nº 1166 – B.São Giácomo - Fone/Fax: (54) 3535-4500
Cep:95112-363 - Caxias do Sul - RS
CNPJ: 08.076.972/0001-71 - Inscrição Estadual: 029/0455073

Nota:

www.g-vetecguindastes.com.br

GUINDASTE GV82200 HPHP 

Itens com indicação (*) são acessórios ou opcionais
do guindaste, consultar o vendedor ou representante
G-Vetec mais próximo.

*Outras configurações de lanças disponíveis:
07H 00M e 07H 02M.

*As informações contidas neste folheto podem variar conforme configuração do guindaste.
**A G-Vetec Guindastes se reserva ao direito de alterar as informações contidas neste folheto 
sem aviso pré estabelecido.
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